
现浇混凝土水池施工技术
现浇钢筋混凝土水池施工前，应编制施工方案，主要内容包括结构形式、施工艺及流程、模板及其支架设计。
1．模板设计应包括以下内容：
(1)模板的形式和制造材料的选择；
(2)模板及其支架的强度、刚度及稳定性计算
(3)防止吊模变形和位移的措施；
(4)模板及其支架在风载作用下防止倾倒的构造措施；
(5)各部分模板的结构设计，各接点的构造，以及预埋件、止水板等的固定方法；
(6)隔离剂的选用；
(7)模板的拆除程序、方法及安全保证措施。
2．池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧，绑完钢筋后，分层安装另一侧模板，或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。采用这种方法时，应遵守下列规定：
(1)分层安装模板，其每层层高不宜超过1.5m；分层留置窗口时，窗口的层高不宜超过3m，水平净距不宜超过1.5m；斜壁的模板及窗口的分层高度应适当减小；
(2)当有预留孔洞或预埋管时，宜在孔口或管口外径l/4～l/3高度处分层；孔径或管外径小于200mm时，可不受此限制；
(3)安装一层模板或窗口模板的时间，应短于浇筑混凝土间歇时间的有关规定；
(4)分层安装模板或安装窗口模板时，应严防杂物落入模内。
在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前，应将模板内部清扫干净，经检验合格后，再将窗口封闭。
3．止水带应符合下列要求：
(1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能，且无裂纹，无气泡；
(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接；接缝应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象；
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(3)金属止水带应平整、尺寸准确，其表面的铁锈、油污应清除干净，不得有砂眼、钉孔；
(4)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接；搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接；
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(5)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。
止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
4、固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确。安装前应清除铁锈和油污，安装后应作标志。
5．整体现浇混凝土的模板及其支架的拆除，应符合下列规定：
(1)侧模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除；
(2)底模板，应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表1K414012规定强度，方可拆除。
整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度 表1K414012

	序 号
	构件类型
	构件跨度L(m)
	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(％)

	1
	板
	≤2
	≥50

	
	
	2<L≤8
	≥75

	
	
	>8
	≥100

	2
	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	
	>8
	≥100

	3
	悬臂构件
	≤2
	≥75

	
	
	>2
	≥100


（对于此表格，学员要注意记忆哪些构件需达到75％设计强度才能拆除模板的构件跨度。）
6．钢筋工程加工前对进场原材料进行复试，合格后方可使用。并符合下列要求：
(2)钢筋连接的方式：主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。

(3)钢筋安装质量检验应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。
7．混凝土施工

(1)混凝土水池(构筑物)是给水排水厂站工程施工控制的重点。一般对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求，设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。

常用降水方法的布置原则
厂站工程施工中采用的点井、管井、人工井降水方法，布置降水井的井距、井位都会涉及到降水效果、降水时间及基坑(槽)边坡安全、地基稳定，为此降水井布置应符合下列要求:
    ①条状基坑宜采用单排或双排降水井，布置在基坑外缘一侧或两侧，在基坑端部，降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍，选择单排或双排应预测计算确定。

    ②面状基坑降水井，宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡上口1～2m，当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
      ③对于长、宽度很大、降水深度不同的面状基坑，为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度，可在基坑内增设降水井，并随基坑开挖而逐渐失效。

    ④在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
      ⑤采用辐射井降水时，辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。
      ⑥降水井的布置，可在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。
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